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Fur Versuche, Bemusterungen und Kleinserien haben wir eine Vielzahl von Standardmagneten auf
Lager. Uber alle in dieser Information aufgefiihrten Magnete kénnen Sie in der Regel schnell verfiigen.
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VorsichtsmalRnahmen / Gefahrdung durch Magnete

Bei allen Magneten, insbesondere bei grolReren Abmessungen oder bei Werkstoffen mit hohem
Energieprodukt, sollten Sie folgendes beachten:

® Die Krifte zwischen Magneten oder Magneten und weichmagnetischen Werkstilicken (z. B. Eisen)
kdnnen bei Anndherung unerwartet schnell sehr hoch sein. Hier besteht Verletzungsgefahr
insbesondere durch Quetschungen.

® Splitter, die beim Zusammenprall von Magneten entstehen, sind scharfkantig und kénnen weit
geschleudert werden. Entsprechende Vorkehrungen (z.B. Augenschutz) sollten getroffen werden.

® Magnetfelder kdénnen elektronische Gerdte und Datentriger beeinflussen. Insbesondere bei
sicherheitsrelevanten und medizinischen Gerdten (z.B. bei Luftfracht, bei Herzschrittmachern u s w.)

kann eine Beeinflussung nur durch den Fachmann sicher ausgeschlossen werden.

® Spane der Werkstoffe Neofer und Neofer p kdnnen sich von selbst entziinden! Beim Bearbeiten ist fur
eine ausreichende Kiihlung zu sorgen.

® (Cesundheitsgefahrdung bei Kontakt mit Lebensmitteln und Trinkwasser.

Materialbezeichnung

1.) wird unsere Magnetfabrikbezeichnung genannt.

2.) nach DIN IEC 60404-8.1 aufgefiihrt, die aus angendherten Mindestwerten von (BH)max und HcJ

gebildet werden.

Angabe der Magnetisierung:

Bitte geben Sie stets die gewiinschte Art der Magnetisierung an - sehen Sie hierzu auch Seite 4.
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Magnetisierte Dauermagnete behalten zeitlich unbegrenzt ihre magnetische Leistung,
wenn folgendes beachtet wird:

1. Die Magnete dirfen keinen elektromagnetischen Feldern ausgesetzt werden. Diese kdnnen durch
andere Magnete, in der Ndahe befindliche Transformatoren, Schweil3gleichrichter, Strom fiihrende Kabel
u.a.m. verursacht werden.

2. Die Magnete diirfen nicht gegen ihre abstolRenden Krafte, also mit gleichen Polen zusammengebracht
werden, da dies ebenfalls eine Schwachung zu Folge hdtte. Sich anziehende Teile immer senkrecht zur
Oberfldche abziehen, nicht abscheren!

3. Es ist zu vermeiden, dass die Magnete bei der Entnahme oder Montage auf Eisenflachen abgelegt
werden oder mit Eisen in Kontakt geraten.

4. Die Magnete sollen sich bei der Entnahme aus der Verpackung nicht gegenseitig beriihren.

Gefahrdung durch Magnete

® Verletzungsgefahr durch Quetschungen
® Verletzungsgefahr durch Splitter
® Gefahrdung durch magnetische Felder fiir
- Herzschrittmacher
- magnetische Datentrager
- elektronische Gerate
® Brandgefahr
® Gesundheitsgefahrdung bei Kontakt mit Lebensmitteln und Trinkwasser

Freiheit von Schadstoffen
Bei unseren Produkten wird die Einhaltung der Richtlinien und Verordnung des Europdischen Parlaments
und des Rates in der jeweils giiltigen Fassung / Version gewdhrleistet:

e Verordnung (EG) 1907/2006 des Europdischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewer-
tung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH).

e Verordnung (EG) Nr.1272/2008 des Europdischen Parlaments und des Rates lber die Einstufung,
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der
Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
Ausgenommen die bestehenden Verpackungen die nach 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG vereinbart
sind.

e Richtlinie 2000/53/EWG des Européischen Parlaments und des Rates liber Altfahrzeuge.

e Richtlinie 2011/65/EG des Europdischen Parlaments und des Rates zur Beschrankung der Verwen-
dung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgerdten (RoHS inklusive Ergdnzung
RoHS2 und RoHS3 [2015/863/EU])

e unddie vom Verband der Automobilindustrie herausgegebene Global Automotive Declarable Sub-
stance List (GADSL).
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Magnetisierungsarten

Bitte geben Sie stets die gewiinschte Art der Magnetisierung bei Ihrer Anfrage / Bestellung an.

Magnetisierungsmaoglichkeiten Werkstoffe Zusatzinformationen
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Hartferrite

Ringmagnete aus Ox 100 (Hartferrit 8/22) isotrop

24,0 -0,06

Nur noch Lieferung aus Lagerbestanden méglich.

MaRe in mm

+0,3

Ringmagnete aus Ox 300 (Hartferrit 22/15) anisotrop
Vorzugsrichtung entlang MaR H

36,0 1,1
41,4 +0,6
60,0 +1,2
61,0 +1,5
68,0 +2

72,0 2,2
72,0 +1,5
83,0 +2,5
83,0 +2,5
155,0 4,7

Male in mm
18,0 +0,55
22,0 +0,6
24,3 +0,5
24,0 +0,8
32,0 +0,95
32,0 +0,95
32,0 +0,7
33,5 +1,0
44,0 +1,3
57,0 +1,7

4,0
10,0
13,0
13,0
10,0
15,0
15,0
12,0
17,5

+0,1
+0,1
+0,1
+0,1
+0,1
+0,1
+0,1
+0,1
+0,2
+0,1

Bestell- Preis
Nr. €/Stck.

12.699-1 1,10

Bestell- Preis
Nr. €/Stck.

12.307-2 1,19
12.178-1 0,57
12.908-3 2,00
12.694-8 2,15
12.775-5 1,93
12.976-2 1,86
12.696-4.1 1,96
12.883-1 2,45
12.758-1 2,32
12.754-1 10,36

Nur noch Lieferung aus Lagerbestinden mdglich, da wir unsere Fertigung auf ausgewdhlte Typen
konzentriert haben. Bitte geben Sie stehts die gewlinschte Art der Magnetisierung bei Ihrer Bestellung mit

an.

Rundmagnete aus Ox 300 (Hartferrit 22/15) anisotrop
Vorzugsrichtung entlang MaRR H

@D
75 0,25
100 403
175  -08
257  -0,05

MaRe in mm

7,0
10,0
5,5
9,0

3) Einseitig gefast am AuBendurchmesser

H
-0,4
-0,5
10,5
-0,05

Bestell-
Nr.
62.933
62.759-3
62.869-2
62.367-1 3)

Preis
€/Stck.

0,59
0,74
0,60
0,86

Nur noch Lieferung aus Lagerbestanden moglich, da wir unsere Fertigung auf ausgewdhlte Typen

konzentriert haben.
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Hartferrite

Blockmagnete aus Ox 300 (Hartferrit 22/15) anisotrop
Vorzugsrichtung entlang MaRR H

MaRe in mm Bestell- Preis
L B H Nr. €/Stiick
13,0 +0,2 10,0 +0,2 4,0 +0,05 62.131 0,49

Nur noch Lieferung aus Lagerbestanden méglich.

Plattenmagnete - Hartferrite

Plattenmagnete aus Sprox 5F (Hartferrit 10/20p) anisotrop

I\/\aBe in mm Bestell— Preis
€/Stck.

1500,0 +45 305,0 10,14 VA 1013 100,00
1345,0 +45 375,0 25 1,5 10,15 VA 1007 111,00
1400,0 +50 375,0 25 2,0 10,15 VA 1008 165,00
1345,0 +45 375,0 25 5,0 0,15 VA 1010 350,00

Die Plattenmagnete in den Hohen 1 bis 5 mm kdnnen nur einseitig mehrpolig magnetisiert, mit einer
Polteilung von 4 mm, ausgeliefert werden. Die nicht magnetisierte Seite ist gekennzeichnet.

Plattenmagnete aus Ox 400 (Hartferrit 30/24) anisotrop
I\/\afSe in mm Preis Pol-
€/Stck. teilung
100,0 *3 100,0 *3 1,90 3 mm

Diese Plattenmagnete konnen Uber die Hohe, bzw. einseitig mehrpolig magnetisiert, ausgeliefert werden.
Die nicht magnetisierte Seite ist gekennzeichnet.

Nur noch Lieferung aus Lagerbestanden moglich.
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AINiCo

Rundmagnete aus Alnico 500 (AINiCo 35/5) anisotrop
Vorzugsrichtung entlang MaR L

MaRe in mm Bestell Preis
@D €/Stck.

-0,1 11,3 +0,15 45.212-11.3 0,52
4,8 0,02 21,5 -0,2 45.340 0,95
6,0 0,2 25,0 +0,05 45.187-2 0,85
10,3 0,2 50,0 0,2 45.649-50-1 1,85
15,0 10,3 45,0 0,2 45.789-45-1 4,10

Nur noch Lieferung aus Lagerbestanden und bei vorhandenem Vormaterial mdéglich, da wir unsere Fertigung
auf ausgewahlte Typen konzentriert haben.

AINiCo — Technische Zusatzinformationen

Stabmagnete aus Alnico 500 (AINiCo 35/5), die magnetisiert oder als offene Magnete geliefert werden,
d.h. ohne Flussleitstiicke aus Eisen verwendet werden, sollten ein Langen/Durchmesser-Verhdltnis von
mind. 4:1 aufweisen. Bei geringerem L/D-Verhdltnis sind Magnete magnetisch instabil und kénnen sehr
leicht geschwacht werden.

Daher bitten wir Sie, unbedingt die auf Seite 3 aufgefiihrten Handhabungshinweise zu Dauermagneten zu
beachten!

Zusatzliche Hinweise zur Handhabung der Stabmagnete aus Alnico (AINiCo)

Alnico-Magnete sind hochlegierte metallische Werkstoffe. Kobalt-, Nickel-, Kupfer- und
Aluminiumbestandteile machen die Legierung relativ unempfindlich gegen Korrosion. Unter ungiinstigen
Bedingungen, z. B. feucht-warmes Klima, besteht jedoch die Neigung zur Oberflachenkorrosion. Die
Magnete sollten bei Lagerung moglichst in axialer Richtung aneinandergereiht werden, so wie sie sich mit
ihren Stirnseiten anziehen. Solche Stangen sollten mit ihren Langsseiten nicht dicht aneinander haften,
Mindestabstand: 20 mm. Die Magnete sollten bis zur Entnahme an einem trockenen Ort bei
Raumtemperatur in der Verpackung eingelagert werden.

Betreffend der Haltbarkeit der magnetischen Leistung sind besonders die Hinweise auf Seite 3 zu
beachten.
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Seltenerd-Magnete gesintert

Rundmagnete aus Seco (ReCo) anisotrop
Vorzugsrichtung entlang MafR H

MaRe in mm Werkstoff Bestell Preis
€/Stck.

+0,1 +0,1 Seco 170/120 6.10.012-2.3 0,88
4,0 +0,1 3,0 +0,1 Seco 190/70 6.10.012-3.3 1,04
4,5 +0,2 3,5 +0,2 Seco 120/100 6.10.008-1 1,38 1)
8,2 -0,2 7,0 +0,05 Seco 170/75 6.10.089-2 2,41

1) N-Pol rot gekennzeichnet

Blockmagnete aus Seco (ReCo) anisotrop
Vorzugsrichtung entlang MalR H

MalSe in mm Werkstoff Bestell- Preis
€/Stck.

+0,1 +0,1 +0,15 Seco 140/120 6.10.069-1 1,40
5,0 -0,4 5,0 -0,4 1,5 +0,05/-0,1 Seco 120/100 6.10.048-1 1,62
5,0 -0,2 7,0 +0,3 2,0 +0,05 Seco 190/70 6.10.049-2.1 1,70

Rundmagnete aus Neofer 240/80 (REFeB 240/80) anisotrop
Vorzugsrichtung entlang MaRR H

Bestell— Preis
@D €/Stiick

15,5 +0,2 +0,05 66.001-5.1 4,25
Oberflachenschutz: verzmkt

Blockmagnet aus Neofer (REFeB) anisotrop

I\AaBe inmm Werkstoff Bestell Preis
€/Stiick

Neofer 230/80 66.002 27,50
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Seltenerd-Magnete kunststoffgebunden

Rundmagnete aus Neofer 55/100p (REFeB 55/100p) isotrop

Preis
€/Stuck

+0,25

9,5 +0,25
11,0 +0,15
11,0 +0,15
11,0 +0,15

Oberflachenschutz: Zweikomponenten-Glattlack, blau, Basis Polyurethan

zo
3,0
4,0
20,2

0,4
-0,4
+0,1
+0,1
+0,2

67.014
67.016
67.011
67.012
67.013

Ringmagnete aus Neofer 55/100p (REFeB 55/100p) isotrop

Preis
€/Stuick

18,0 +0,15/-0,05

23,2 0,1
23,2 10,1
27,4 +0,1
27,4 0,1
42,2 +0,15

Oberflachenschutz: Zweikomponenten-Glattlack, blau, Basis Polyurethan

10,6
10,6
8,7
8,7
28,6

-0,2
-0,15

-0,15
+0,05/-0,15
+0,05/-0,15
+0,1

+0,2
3,3 +0,1
4,0 +0,1
3,0 10,1
4,0 +0,1
5,0 +0,1

Blockmagnete aus Neofer 55/100p (REFeB 55/100p) isotrop

L

6,6 +0,2

6,6 +0,2
12,0 +0,2
12,0 +0,2
14,2 +0,2/-0,1
14,2 +0,15
14,2 +0,2/-0,1
22,1 +0,2
22,1 +0,2

Oberflachenschutz: Zweikomponenten-Glattlack, blau, Basis Polyurethan

MaRe in mm

6,6
6,6
12,0
12,0
7,6
7,6
7,6
11,0
11,0

B

+0,2

+0,2

+0,2

+0,2
+0,2/-0,1
10,15
+0,2/-0,1
+0,15/-0,05
+0,15/-0,05

H
3,0 +0,1
4,0 +0,1
3,0 +0,1
4,0 +0,1
3,0 +0,1
3,0 +0,1
4,0 +0,1
3,0 +0,1
4,0 +0,1

8) bereits liber MaR L magnetisiert, lieferbar solange der Vorrat reicht
9) Oberflachenschutz: Zweikomponenten-Glattlack, schwarz, Polyurethan
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1,45
1,91
1,52
1,67
5,02

17.012
17.004
17.005
17.006
17.007
17.011

Bestell-
Nr.
67.001
67.002
67.003
67.004
67.005

67.031-1
67.006
67.007

67.008-3

Dorotheenstralle 215 ® D-53119 Bonn
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2,55
3,30
3,75
4,25
5,20
9,95

1,06
1,15
1,81
2,10
1,58
1,73
1,81
2,47
3,00

Preis
€/Stiick




Spezialanwendungen

Gebermagnete fur Winkelsensorik

Rundmagnete aus Neofer 48/60p (REFeB 48/60p) isotrop
Stirnseitig 2-polig magnetisiert

MaRe in mm Bestell- Preis
Preis
Nr. €/Stilick
9,0 -0,15 2,5 -0,1 67.043-1/-2 2,55
14,0 +0,2 2,5 -0,1 67.044-1 2,75

Durch die Art der Magnetisierung treten die Feldlinien konzentriert auf
der Vorderseite des Magneten aus. Nahere Details entnehmen Sie bitte 610432 67.044-1
unserer Informations-Broschiire Praxis kompakt 6/2014.

Rundmagnete aus Sprox 13/21p (Hartferrit 15/22p) anisotrop
Stirnseitig 2-polig magnetisiert

MafBe in mm Preis

Preis

€/Stlick
18,0 +0,1 2,5 -0,1 69.572-2 3,50 10)
26,0 +0,1 2,5 -0,1 69.578 3,50 11)

10) Die Bestellung dieses Artikels ist nur mdglich in Rohren a 140 Stiick.
11) Die Bestellung dieses Artikels ist nur moglich in Rohren a 100 Stlick.

Durch die Art der Magnetisierung treten die Feldlinien konzentriert auf
der Vorderseite des Magneten aus. Nahere Details entnehmen Sie bitte
unserer Informations-Broschiire Praxis kompakt 6/2014.

Poltester

e Polaritatsanzeiger (a) zur Unterscheidung von Nord- und Siidpol

e Herausschiebbare Sensorfolie (d) mit Schieber (c) zur Darstellung mehrpoliger
Magnetisierungsmuster

e Praktischer Halteclip (b)

Preis ===
N €/Stiick ||| IT—
"|

99.585 58,20 a b C

| |
vom Mindestbestellwert ausgenommen Ej I:I .4
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Magnetische Kupplungen ,, Ox Ringe“
Wirbelstromkupplungen und Bremsen aus Ox 24/23 (Ox 330)

Hier steht einem stirnseitig mehrpolig magnetisierten Ringmagneten eine Kupfer- oder Aluminiumscheibe
gegeniiber. Zur Leitung des magnetischen Flusses werden sowohl der Magnetring als auch die Kupferscheibe
mit einem Eisenriickschluss versehen. Das Drehmoment entsteht durch die Induktion von Wirbelstrémen in
der Kupferscheibe und ist umso groRer, je groRer die Relativgeschwindigkeit zwischen Magnet und Kupfer-
scheibe ist. Lauft also die Kupferscheibe nahezu synchron mit dem Magnetring, so ist das libertragene Dreh-
moment klein, gleichgiiltig wie hoch die absolute Drehzahl ist.

Die induzierten Strome erzeugen in der Kupferscheibe Warme und die Temperatur kann bei hohen Drehzah-
len ohne Kiihlung lber 200°C ansteigen. Hierauf ist bei der mechanischen Art der Verbindung zwischen der
Kupferscheibe und dem Eisenriickschluss zu achten, bei niedriger Drehzahl und ausreichender Kiihlung kén-
nen die Teile miteinander verklebt werden. Sonst verbindet man die beiden Scheiben miteinander durch
Schrauben oder Nieten, oder man ordnet die Eisenscheibe in geringem Abstand von der Kupferscheibe fest an.

Bis zu einer Relativendrehzahl von ca. 1.000 U/min. ist die Abhadngigkeit des Drehmoments von der Relativen
Drehzahl nahezu linear, d.h. das Drehmoment steigt in diesem Bereich in gleichem Mafe wie die Relativdreh-
zahl. Infolge der Erwarmung steigt der elektrische Widerstand des Kupfers, und die Wirbelstrome und damit
das Drehmoment nehmen entsprechend ab.

Al- oder Cu- Drehmoment .
Bestell- s ] Polzahl | Drehzahl i Nm bei L= Preis
Nr. U/min. €/Stlck
400 16 11 7
152.145 72 32 10 3 80 8 2 3 6 1000 35 28 19 8,98
1900 55 46 32
400 40 30 20
152.146 83 33,5 15 4 100 10 2 3 8 1000 87 70 50 9,98
1900 130 100 75
*Im Lieferumfang sind nur die magnetisierten Magnetringe enthalten*
D . .
Zd VYBLchs;ilsen< Abblldung
/ Magnet Wirbelstromkupplung mit anisotropem Magnetring
N S (Hysteresekupplung bei Ersatz des Leiters durch ein

Cu oder Al
] Hysteresematerial)

Weicheisen-

rickschiuss

-

I"l"’r‘:w
—
_%tﬁ, .
S}
=

Nur noch Lieferungen aus Lagerbestanden moglich, da wir unsere Fertigung auf ausgewdhlte Typen und
Systeme konzentriert haben.

Magnetfabrik Bonn GmbH

Dorotheenstrafle 215 ® D-53119 Bonn

Telefon +49 (0)2 28 -7 29 05-0, Telefax +49 (0)2 28-7 29 05-37
verkauf@magnetfabrik.de ® www.magnetfabrik.de

Standardmagnete

Preisliste 01.2023
Seite 11 von 13




Kleines Magnet-ABC

Alnico:

Anisotropie:

Isotropie:

L/D - Verhaltnis:

Neofer ®:
Neofer ® p:
Ox ®:

Poltester:

Seco:

Sprox ®:

Vorzugsrichtung:

Magnetlegierung aus Aluminium, Nickel, Kobalt, Eisen und Zusatzen, durch
GieBen oder Sintern herstellbar und durch Schleifen und Trennen zu bearbeiten.

Richtungsabhangigkeit einer physikalischen GréRe, bei Dauermagneten der
Remanenz, der Koerzitivfeldstarke usw.

Gleichheit physikalischer Eigenschaften in allen Richtungen.

Verhaltnis L/D = Ladnge/Durchmesser eines Stabmagneten. Fiir jeden Werkstoff gibt
es ein festes L/D — Verhdltnis, an dem der optimale Arbeitspunkt erreicht wird.

Aus Neodym, Eisen und Bor bestehender Magnetwerkstoff.
Aus Neodym, Eisen, Bor und Kunststoffbindemittel bestehender Magnetwerkstoff.
Hartferrit, keramischer Magnetwerkstoff z.B. aus Eisenoxid und Bariumoxid.

Von der Magnetfabrik Bonn angebotenes Werkzeug zur Unterscheidung von Nord-
und Stdpolen sowie zur Sichtbarmachung mehrpoliger Magnetisierungen.

Aus einer Legierung der Seltenen Erden mit Kobalt bestehender Magnetwerkstoff.

Im Spritzgussverfahren oder durch Kalandrieren oder Extrudieren hergestellter
Magnet aus Hartferrit (Ox)-Pulver und Bindemittel.

Durch das Herstellverfahren bedingte Richtung in einem Magneten, in der die
magnetischen Eigenschaften Hochstwerte aufweisen. Magnete mit Vorzugs-
richtung (anisotrope Werkstoffe) kénnen nur entlang dieser Ausrichtung
magnetisiert werden, wahrend isotrope Werkstoffe mit entsprechenden
Vorrichtungen / Spulen in beliebiger Weise magnetisiert werden kénnen.

Das ausfuhrliche Magnet ABC kdnnen Sie unter www.magnetfabrik.de abrufen.
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Allgemeine Bedingungen

Diese Liste enthalt Lagerartikel, an die keine weiteren Anforderungen gestellt werden, abgesehen von den
aufgeflihrten Spezifikationen. Sicherheitsrelevante Teile missen gesondert angefertigt werden.

Fir die angebotenen Artikel aus unserem Lagerverkauf haben wir die Ausstellung von Praferenznachweisen
nicht vorgesehen.

Die Preise fur innerdeutsche Lieferungen und Lieferungen in der EU ohne VAT-Nr. verstehen sich zuzliglich
der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Der Materialteuerungszuschlag ist in den Preisen enthalten.
Preisanpassungen aufgrund von auflerordentlichen Schwankungen am Metallmarkt vorbehalten. Die am
Tage der Lieferung giiltigen Preise werden berechnet. Flir die Abnahme von groReren Mengen unterbreiten
wir lhnen gerne ein gesondertes Angebot.

Fur Sie aufmagnetisierte Teile kdnnen wir nicht zuriicknehmen.

Kein Verkauf an Privatpersonen!

Mindestbestellwert Inland: € 130,00 Warenwert

Mindestbestellwert Ausland: € 205,00 Warenwert

Lieferbedingungen: FCA Bonn, ausschl. Verpackung - Incoterms 2020 ICC
Lieferzeit: ca. 5 Werktage - Zwischenverkauf / Anderungen vorbehalten
Zahlungsbedingungen: 14 Tage - 2% Skonto, 30 Tage netto

Abnahmebedingung: bei manuellen Prozessen ist ablaufbedingt mit geringfiigigen

Fehlerquoten zu rechnen

Wir liefern gemall unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen 05/2020 sowie unseren
Technischen Lieferbedingungen in der jeweils giltigen Fassung, die wir lhnen auf Wunsch gerne zur
Verfligung stellen. Alle Bedingungen sind ebenfalls abrufbar unter www.magnetfabrik.de.
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